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Mad Automation ha sviluppato una nuova linea di veicoli a 

navigazione laser (Laser Guided Vehicles) per il trasporto 

di materiali come il pallet, cassoni, bobine, ecc. Questi 

veicoli possono operare in qualsiasi settore industriale, e 

sono particolarmente indicati per contesti in cui le 

condizioni non garantiscono una completa tutela 

dell’operatore. 

 

 

La movimentazione automatica risulta inoltre necessaria 

quando i dati delle merci sono gestiti tramite software. Il 

sistema permette infatti di ottimizzare le operazioni di 

carico e di scarico da e per il magazzino o le fasi di 

trasporto da punto a punto anche per lavorazioni a catena. 

NAVETTE LGV – 

 INTRODUZIONE 
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NAVETTE LGV – 

 PUNTI DI FORZA 1/2 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Il sistema di trasporto materiali con veicoli a guida laser LGV Mad 

Automation è stato pensato per soddisfare le esigenze tecnologiche 

e di produttività degli impianti soprattutto per turnazioni di lavoro di 

24h, integrandosi con impianti già esistenti. 

 

 

NAVIGAZIONE A GUIDA LASER 

L’assenza di infrastrutture di terra garantisce la massima flessibilità e 

libertà di movimento e permette inoltre di modificare o aggiungere 

percorsi in qualsiasi momento, solo con l’ausilio del nostro software 

su PC (CAD per la creazione di percorsi). 

 

 

SVILUPPO SOFTWARE INTERNO 

I software per la gestione e la navigazione vengono sviluppati 

internamente dai nostri tecnici, in modo da avere il pieno know-how 

del sistema ed essere in grado di adattarlo completamente alle 

esigenze di ogni singolo cliente, accontentando anche le richieste 

più particolari. 
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NAVETTE LGV – 

 PUNTI DI FORZA 2/2 

VERSATILITÀ E RESISTENZA 

I veicoli sono progettati per funzionare 24 ore su 24, garantendo 

un’estrema affidabilità negli anni. Le nostre navette LGV assicurano 

una corretta scelta di investimento poiché tutte le componenti del 

sistema possono essere riprogrammate a fronte di modifiche, anche 

radicali delle funzioni da svolgere. 

 

 

 

RICAMBI FACILI DA REPERIRE 

I nostri veicoli e l’intero sistema sono realizzati con componenti 

elettronici e meccanici di facile reperibilità sul mercato. Questo è un 

grande vantaggio per i clienti che sono in grado di fare 

manutenzione in autonomia con i loro tecnici. 
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NAVETTE LGV – 

GAMMA 1/3 

MAD-3000S 

 

 

 

 
MAD-3000 

 

Sollevamento Oleodinamico 

Altezza massima 3000 mm 

Velocità massima 1,5 m/s 

Velocità sollevamento 

forche 

0,2 m/s 

N° pallet trasportati 1 singolo, 2 sovrapposti 

Tipo pallet ogni genere 

Portata massima 1200 kg 

Precisione di 

posizionamento 

fino 5 mm 

Sollevamento Oleodinamico 

Altezza massima 3600 mm 

Velocità massima 1,5 m/s 

Velocità sollevamento forche 0,2 m/s 

N° pallet trasportati 1 singolo, 2 sovrapposti o affiancati, 4 

sovrapposti o affiancati 

Tipo pallet ogni genere 

Portata massima 1700 kg 

Precisione di posizionamento fino 5 mm 
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NAVETTE LGV – 

 GAMMA 2/3 

MAD-5000 

 

 

 

 
MAD-7500 

 

Sollevamento Oleodinamico 

Altezza massima 5000 mm 

Velocità massima 1,5 m/s 

Velocità sollevamento 

forche 

0,3 m/s 

N° pallet trasportati 1 

Tipo pallet UDC speciale 

Tipo forche piano di carico per UDC 

Portata massima 4000 kg 

Sollevamento Oleodinamico 

Altezza massima 7500 mm 

Velocità massima 1,5 m/s 

Velocità sollevamento 

forche 

0,3 m/s 

N° pallet trasportati 1 

Tipo pallet ogni genere 

Tipo forche telescopiche per asservimento 

scaffalatura SX/DX 

Portata massima 1200 kg 
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NAVETTE LGV – 

 GAMMA 3/3 

 

 

 

MAD ROLLER 

 

 

 

 

 

Velocità massima 1,5 m/s 

N° pallet trasportati 1 singolo, 2 sovrapposti o affiancati, 4 

sovrapposti o affiancati. 

Tipo pallet ogni genere 

Portata massima 1700 kg 

Precisione di 

posizionamento 

fino 

Velocità massima 1,5 m/s 

N° pallet trasportati 1 singolo, 2 sovrapposti o affiancati, 4 

sovrapposti o affiancati. 

Tipo pallet ogni genere 
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NAVETTE LGV – 

 BATTERIE 

BATTERIE 

 

La nostra gamma di batterie comprende:  

 

►batterie al litio: alte performance e totale assenza di 

esalazioni 

 

►batterie ermetiche al piombo: elevate performance con 

bassissime percentuali di esalazioni 

 

►batterie tradizioni al piombo acido: linea tradizionale di 

batterie 
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NAVETTE LGV – 
CARICAMENTO BATTERIA E  

SISTEMA DI CAMBIO BATTERIA AUTOMATICI 

Sistemi di cambio e carica batterie completamente 

automatico 
 

Ogni LGV ha a disposizione almeno due batterie che si alternano in 

maniera completamente automatica, ovvero la navetta si reca nella 

zona adiacente all’isola di cambio e carica batterie: in totale 

autonomia deposita la batteria scarica e inserisce a bordo quella 

carica ripartendo per nuove missioni. Questo sistema può essere 

abbinato ad ogni tipo di batteria 

 
Fai click al seguente link per vedere il video dimostrativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mipmskHTQKY 

 

 

 

Sistema di ricarica batteria a biberonaggio.  

 
Ogni LGV ha a disposizione solamente la batteria di Bordo, ad ogni 

pausa di lavoro la navetta si reca nella 

zona adiacente al sistema di biberonaggio per effettuare una ricarica 

parziale di pochi minuti. Questo sistema è particolarmente indicato 

per le batterie al litio o piombo puro. 

 
Fai click al seguente link per vedere il video dimostrativo:  

https://youtu.be/XmX5ZNeN5kY 
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Grazie per l’attenzione 
 


