
Porta Protezione Macchinari
ASSA ABLOY RP400



Il nome e logo ASSA ABLOY sono marchi commerciali di proprietà del gruppo ASSA ABLOY.

ALTA SICUREZZA

Elevato livello di sicurezza grazie alla costa 
elettrica e alla fotocellula in linea; come optional 
una fotocellula a pre-scorrimento o una barriera 
fotoelettrica integrata nei montanti.

ALTA AFFIDABILITÀ

Alta affidabilità e bassa richiesta di 
manutenzione anche dopo anni di 
utilizzo intensivo.

 ALTA VELOCITÀ

La rapidità di apertura e chiusura 
assicurano un breve tempo ciclo.



Porta Protezione Macchinari ASSA ABLOY RP400

	■ L‘apertura e la chiusura rapide garantiscono tempi ciclo brevi fino a 5 cicli al minuto
	■ Elevata affidabilità anche dopo un elevato numero di cicli
	■ Finecorsa di sicurezza secondo EN ISO 13849-1 e EN 62061
	■ Porta conforme alle normative EN ISO 12100 e EN ISO 14119
	■ Personalizzabile in base ai diversi layout di fabbrica
	■ Porta a manto flessibile in tessuto testato per l‘ utilizzo di protezione

Vantaggi della porta

Design Montanti laterali
I montanti laterali e il carter rullo sono realizzati in 
alluminio. La parte frontale dei montanti puo esse-
re facilmente rimossa permettendo facile accesso 
per ispezioni e manutenzioni.

Visive
Utili per il montaggio di processi a porta chiusa.  
Diverse visive sono disponibili. Disponibili su 
richiesta oblò Anti-UV conformi a EN1598 come 
“oblò per saldatura”. Sono anche disponibili oblò 
ignifughi.

Azionamento
Motoriduttore con sistema anti-caduta posiziona-
bile sul lato destro/sinistro.

Sistema di controllo
La porta è dotata di un convertitore di frequenza 
MCC (Modular Customised Control System). 
L’MCC è un inverter a controllo vettoriale dotato 
di un ampia gamma di funzioni programmabili. 
A richiesta la porta può essere consegnata anche 
senza un sistema di controllo. 
Estensione MCC: box applicabile alla centralina per 
l‘ alloggiamento delle schede interfacciamento 
con il macchinario e modulo di monitoraggio di 
sicurezza per il finecorsa di sicurezza.

Finecorsa di sicurezza integrato nel montante 
della porta
Per l’indicazione “porta correttamente chiusa”, fine-
corsa di sicurezza sono integrati nei montanti.
La presenza di questi finecorsa non permette di
equipaggiare la porta con sistema anti-crash.

Linee guida CE
La progettazione della porta è conforme alla 
Direttiva Workplace-UVV nonché le linee guida CE 
armonizzate inclusa la EN 13241‑1 e 2006/42/CE.

Caratteristiche di sicurezza
Il profilo inferiore della porta è monitorato da una 
costa elettrica. Come optional è disponibile una 
barriera fotoelettrica integrata nei montanti che 
consente di coprire la larghezza ed altezza totale del 
vano cosi se qualcosa venisse rilevato, il movimento 
di chiusura della porta viene arrestato e la porta tor-
na in posizione di apertura per prevenire impatti o 
infortuni. Con la barrira fotoelletrica, la fotocellula in 
linea non è presente. Fotocellula a pre-scorrimento 
disponibile come optional.

Catena porta cavi integrata
La catenaria conduce i cavi della fotocellula
pre-running o della costa di sicurezza elettrica
all’interno dei montanti laterali.

Indicazione di rischio
La porta è progettata per il passaggio veicoli 
all’interno di ambienti industriali, nel rispetto della 
Normativa CE. Tuttavia, condizioni particolari e spe-
ciali possono influire sulla scelta della tipologia di 
porta migliore. In caso di dubbi contattare il nostro 
team tecnico.

Teli della porta 
Realizzati sia in PVC (elevato grado di trasparenza)
con strisce di rinforzo verticali che in materiali 
piu robusti come i modelli RollTex® e NomaTex®. 
Disponibilità di telo B1 ritardante di fiamma. 
Dischi antivento di resistenza a spinta/pressione 
sono posizionati ai lati del telo, nascosti dietro ai 
montanti della porta.

A = proprietà antistatiche 
* = superficie liscia laterale al rullo
** =  DIN 18008-4
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Oblò – – • • • •

Visive – – – – • –

Blu • 5002 • 5002 5002 • 5002 • A 5005*

Rosso • 3002 • 3000

Arancio • 2011 • 2009 • 2009 • A 2009* • 2008

Grigio • 7035 • 7037 • 7001 • 7001 • A 7038

Giallo • 1021 • 1023

Verde • 6018

Beige • 1014

Bianco • 9016 • 9010

Nero • 9005



Specifiche Tecniche ASSA ABLOY RP400

•  Option
  Standard
*) Numero di cicli specifico su richiesta

1)	�Per porte di altezza <2300 mm è richiesto l‘uso della carteratura del coprirullo superiore secondo la norma EN 13241-1.
2) A seconda dei cicli/minuto, delle dimensioni della porta e del luogo di installazione

Posizione motore
Il motore può essere posizionato 
sul lato destro o sinistro della por-
ta e regolato in diverse angolazioni 
con un passo di 45°. Optional: Un 
motore rinviato a catena.

Costa piatta 
Costa piatta a filo telo senza 
sporgenze.

Staffe di montaggio a pavimento
Opzione: la porta può essere 
montata a pavimento con 
relativa struttura autoportante di 
supporto. Le viti di livellamento 
consentono la corretta posa su 
pavimento irregolare.

SPECIFICHE TECNICHE ASSA ABLOY RP400

Applicazione Porta interna/ Porta a protezione macchinario

Dimensioni porta (mm)
(Larghezza min./max.)
(Altezza min./max.)

750 / 4000 mm 
750 / 3500 mm

max. area 14 m²

Senso di apertura verticale

Resistenza al vento (EN 12424) classe 1 (max. 11 m²)

Emissione rumore < 70 dB A

Range di temperatura max.
(implementabile su richiesta) 2)

 +10°C – +45°C
(0 fino a +60°C)”

Finitura del materiale

Montanti laterali  Alluminio anodizzato

Carteratura rullo 1) •  Alluminio anodizzato

Profilo inferiore  Alluminio anodizzato

Carter motore •  Alluminio anodizzato

Sicurezze

Costa di sicurezza elettrica 

Fotocellule in linea 

Fotocellula a pre-scorrimento  
(fotocellula in linea come optional) •

Barriera fotoelletrica integrata •

Profilo inferiore a filo del manto 

Sistema anticaduta nel riduttore 

Apertura di emergenza manovella di sblocco

Accessori

Semaforo LED •

Semaforo / Luce lampeggiante •

Finecorsa magnetico montanti laterali  1 pezzo  / • 2 pezzi

Finestra di ispezione finecorsa integrata nei 
montanti •

Unità di azionamento

Potenza motore 0,75 kW	

Motore rinviato a catena •

Riscaldamento ingranaggio •

Sistema di controllo  MCC

Sistema di controllo

apertura/chiusura max. (m/s) 2) • 2,4 / 1,3
2,4 / 1,7 (fotocellula a pre-scorrimento, barriera fotoelettrica)

Numero di cicli massimi per minuto
* numero esatto di cicli in funzione
dell’applicazione

5*

Display separato •

Fusibile di protezione 10 – 16 A (caratteristiche B o C o comparabili)

Voltaggio 24 V DC

Protezione IP 55

Contatti privi di potenziale •

Versione UL •

Alimentazione di rete

MCC
3L/(N)/PE/380/400/415/440/460/480V (+/-10%), 50/60 Hz 

Altri voltaggi su richiesta.

Versione UL: 3L/(N)PE/208/220/230/460/480V; 60Hz



Le richieste nei processi di produzione automatizzati sono elevate, 
la più piccola interruzione o ritardo può interrompere il flusso di 
produzione o mettere in pericolo gli operatori. Le porte di protezione 
aiutano i produttori ad evitare entrambi gli scenari. Le porte sono 
integrate nel processo muovendosi rapidamente secondo il ciclo di 
produzione. Consentono di passare dal completo isolamento della fase 
di produzione, al libero accesso al pezzo in pochi secondi. Consentono 
tempi ciclo brevi e possono essere installate in macchinari, su linee 
di produzione e sistemi di barriere nelle immediate vicinanze della 
macchina. Inoltre, nelle aree altamente automatizzate proteggono le 
persone, rendendo i processi molto più sicuri.

Vantaggi dell‘ASSA ABLOY RP400
	■ Facilità di manutenzione: i montanti laterali in alluminio offrono un 
facile accesso per ispezione e manutenzione

	■ Optional: per monitorare la costa inferiore della porta è disponibile 
una fotocellula a pre-scorrimento o una barriera fotoelettrica 
integrata. Queste sicurezza forniscono un maggior comfort, una 
maggiore velocità di chiusura

	■ Catena portacavi integrata: i cavi della costa di sicurezza elettrica e 
fotocellule di prescorrimento sono guidate in catenarie portacavi 
all‘interno dei montanti

	■ Cavi sicurezze collegabili nella catena portacavi
	■ Supporto della porta con rullo superiore ruotato all‘interno per 
risparmiare spazio davanti e dietro la porta

	■ Unità di trasmissione: una trasmissione a catena è disponibile come 
opzione in caso di spazio laterale limitato (solo per montaggio a 
parete)

Collegamento al macchinario
Gli ingressi e le uscite della centralina MCC (potenziale 24 V DC) 
possono essere collegati direttamente al macchinario. Gli ingressi e le 
uscite a potenziale zero della centralina MCC possono essere collegati al 
macchinario. Di serie sono disponibili i seguenti segnali:

	■ 2 contatti di sicurezza a potenziale zero, a porta chiusa  
(finecorsa di sicurezza)

	■ 1 uscita o segnale a potenziale zero, a porta aperta
	■ 1 uscita o segnale a potenziale zero a porta chiusa
	■ 1 uscita o segnale a potenziale zero per guasti
	■ Diversi sistemi bus di campo sono disponibili come optional

Carter motore a filo del carter rullo con la porta nella 
versione con struttura autoportante.

Design della porta appiattito. Carteratura superiore 
coprirullo e montante laterale.

Installazione completamente autoportante a 
pavimento – con struttura di supporto della porta.



Disegno generico ASSA ABLOY RP400 porta senza struttura di supporto

AA

8300R0036
Tolleranza ±3 mm (per tutte le dimensioni)
[  ] = spazio necessario per l‘ installazione

senza carter
senza centralina con carter

con centralina
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Option X-Level:
La porta non chiude a pavimento, ma fino al livello X 

* Motore certificato UL

ogni 45°
ogni 45°

Rinviato a catena



Disegno generico ASSA ABLOY RP400 porta con struttura di supporto
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8300R0036
Tolleranza ±3 mm (per tutte le dimensioni)
[  ] = spazio necessario per l‘ installazione
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opzione Livello -X:
la porta non chiude a pavimento, ma fino al livello X
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assaabloyentrance.it

Il Gruppo ASSA ABLOY è il leader globale per le soluzioni di accesso. Aiutiamo 
quotidianamente miliardi di persone a vivere in un mondo piu aperto.  
ASSA ABLOY Entrance Systems offre soluzioni che favoriscono un flusso 
efficiente e sicuro di persone e merci. La nostra offerta include un’ampia 
gamma di porte pedonali automatiche, portoni industriali e residenziali, 
sistemi di carico e recinzioni perimetrali, con il relativo servizio di 
manutenzione. 

Seguici:

Digita ASSA ABLOY Entrance nel 
campo di ricerca del canale.

Piano di fissaggio ASSA ABLOY RP400

8300R0037

Piano di fissaggio senza struttura di supporto

Piano di fissaggio RP400 con struttura di supporto

8300R0037

fisaggio sopra architrave RP400
(da riportare specularmente sul lato DX)

Fissaggio a pavimento senza supporto

fissaggio a pavimento

Fissaggio per l’ opzione rinviato a catena  
(solo lato motore) fissaggio sopra architrave
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fissaggio a parete senza 
piastra inferiore Fissaggio viti M10 o similari

Fissaggio viti M10 o similari

solo se (DH + X) ≥ 3000 solo se (DH + X) ≥ 3000

tubolare 90 x 90
montante

Telo della porta

X = livello X


