
Light, your way



Protection from summer 
heat and consequent 
energy savings during 
cooling

Architectural integration
of facades with designer 
blind systems

Healthier interiors, 
gaining a greater 
thermal and lighting 
advantage

Possibility of adjusting and 
orientation of light. 
Saving on artificial lighting, 
protection against weathering

Protection from prying 
eyes and the possibility 
of darkening rooms as 
required

Glare protection for increased 
comfort in the room

Ogni soluzione abitativa può beneficiare 

dei vantaggi dei sistemi Lupak Metal.

Every living solution can benefit 

from the advantages of Lupak Metal systems.

Cualquier solución de vivienda puede beneficiarse

de las ventajas de los sistemas Lupak Metal.

Chaque solution d’habitat peut bénéficier 

des avantages des systèmes Lupak Metal.

Protection contre la chaleur 
estivale et économies d’énergie en 
découlant lors du refroidissement

Intégration architecturale des 
façades avec les systèmes
brise-soleil design

Des milieux intérieurs plus 
salubres, permettant d’obtenir
un bénéfice majeur du point
de vue thermique et lumineux

Possibilité de régulation et 
d’orientation de la lumière, avec 
une économie sur l’éclairage 
artificiel et une protection contre 
les agents atmosphériques

Protection contre les regards 
indiscrets et possibilité 
d’obscurcissement des pièces
en fonction des besoins

Protection contre l’éblouissement, 
pour un meilleur confort à 
l’intérieur de la pièce

Protección del calor del verano
y consiguiente ahorro energético
en fase de enfriamiento

Integración arquitectónica de 
las fachadas con sistemas de 
persianas graduables de diseño

Ambientes internos más 
saludables, obteniendo un 
mayor beneficio desde el punto 
de vista térmico y luminoso

Posibilidad de regulación y orientación de 
la luz, con ahorro en la iluminación artificial 
y protección de los agentes atmosféricos

Protección de las miradas 
indiscretas y posibilidad 
de oscurecimiento de las 
habitaciones según las exigencias

Protección del deslumbramiento para 
un mayor confort en el interior de la 
habitación

Gentile Cliente,

siamo lieti di presentarti una panoramica dei nostri 

prodotti per orientare meglio le tue scelte.

La gamma di frangisole Lupak Metal si divide in due 

categorie: sistemi a filo e sistemi a catena brevettati

e certificati. 

Ogni sistema nasce per soddisfare precise esigenze 

funzionali ed estetiche, con la possibilità di 

customizzazione per incontrare anche le richieste

più specifiche.

Dear Customer, 

we are glad to introduce you to our products and 

allow you to make the best choice. 

Lupak Metal range of external venetian blinds can be 

broken down into two categories: cord systems and 

chain systems, patented and certified.

Each system has been designed to meet precise 

functional and aesthetic requirements and can be 

customised to meet even the most specific requests.

Cher Client, 

nous avons le plaisir de vous présenter l’ensemble 

des nos produits afin de mieux orienter vos choix.

La gamme de brise-soleil Lupak Metal est divisée

en deux catégories: systèmes par câble et système 

par chaîne brevetés et certifiés.

Chaque système est conçu pour répondre à des 

exigences fonctionnelles et esthétiques précises, 

avec la possibilité de personnalisation pour satisfaire 

les demandes les plus spécifiques.

Estimado Cliente, 

nos complace presentarle una visión general 

de nuestros productos para que pueda elegir la 

solución que mejor se adapte a su caso. La gama de 

persianas graduables Lupak Metal se divide en dos 

categorías: sistemas textiles y sistemas con cadena, 

patentados y certificados.

Cada sistema está diseñado para satisfacer 

requisitos funcionales y estéticos precisos, con

la posibilidad de personalizarlo para cumplir incluso 

las peticiones más específicas.



Caratteristiche
Features
Caractéristiques
Caracteristicas

massima espressione tecnologica, tre brevetti certificati.
best technology features, three certified patents. 
excellentes caractéristiques techniques, trois brevets certifiés.
máxima expresión tecnológica, tres licencias certificadas.

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in alluminio estruso, dimensione 96,7 mm, dotate di gommino antirumore - spessore 1,30 mm
in extruded aluminium, 96,7 mm wide, with rubber for noise reduction - 1,30 mm thick
lames en aluminium extrudé, dimension 96,7 mm, pourvues de caoutchouc antibruit - épaisseur 1,30 mm
en aluminio extruìdo, dimensión 96,7 mm, equipadas con almohadilla de goma antirruido - grosor 1,30 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 80x55 mm, autoportanti in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 80x55 mm, self-supporting, in extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 80x55 mm, autoportées en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimensión 80x55 mm, autoportantes en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

8 standard - 8 standard - 8 standard - 8 estándares (RAL 9010/1013/7035/7016/9006/9007/6005/8017)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 6 - pressione di rottura pari a 930 Pa, corrispondente a circa 140 Km/h (valore max.)
Class 6 - tensile strength 930 Pa, approx. which is approx. 140 Km/h (max. value)
Classe 6 - pression de rupture á 930 Pa, correspondant à environ 140 Km/h (valeur max.)
Clase 6 - presión de ruptura a 930 Pa, que corresponde a unos 140 Km/h (valor max.)

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

LUME MOTORE

BK MINIMA 675 mm

BK MASSIMA 3000 mm

HT MINIMA 750 mm

HT MASSIMA 4020 mm

SUPERFICIE MASSIMA 9 mq

PROFONDITÀ MINIMA 120 mm

INCASSO MASSIMO 55 mm

Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

nuovo disegno lama e maggiore oscuramento rispetto a LUME, tre brevetti certificati.
new slat design, improved blackout compared to LUME, three certified patents.
nouvelle forme de lame, obscurcissement meilleur que LUME, trois brevets certifiés. 
nuevo diseño de lama y oscurecimiento mejor que LUME, tres licencias certificadas.

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in alluminio estruso, dimensione 97,8 mm, dotate di gommino antirumore - spessore 1,30 mm
extruded aluminium, 97,8 mm wide, with rubber for noise reduction - 1,30 mm thick
lames en aluminium extrudé, dimension 97,8 mm, pourvues de caoutchouc antibruit - épaisseur 1,30 mm
en aluminio extruìdo, dimensión 97,8 mm, equipadas con almohadilla de goma antirruido - grosor 1,30 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 80x55 mm, autoportanti in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 80x55 mm, self-supporting, extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 80x55 mm, autoportées en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimension 80x55 mm, autoportantes en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

8 standard - 8 standard - 8 standard - 8 estándares (RAL 9010/1013/7035/7016/9006/9007/6005/8017)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 6 - pressione di rottura pari a 930 Pa, corrispondente a circa 140 Km/h (valore max.)
Class 6 - tensile strength 930 Pa, approx. 140 Km/h (max. value)
Classe 6 - pression de rupture á 930 Pa, correspondant à environ 140 Km/h (valeur max.)
Clase 6 - presión de ruptura a 930 Pa, que corresponde a unos 140 Km/h (valor max.)

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

LUME ESSE MOTORE

BK MINIMA 675 mm

BK MASSIMA 3000 mm

HT MINIMA 750 mm

HT MASSIMA 4020 mm

SUPERFICIE MASSIMA 9 mq

PROFONDITÀ MINIMA 120 mm

INCASSO MASSIMO 55 mm



Caratteristiche
Features
Caractéristiques
Caracteristicas

nuovo disegno lama
new slat design 
nouvelle conception de lame 
nuevo diseño lama

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in alluminio profilato, dimensione 97,3 mm, dotate di gommino antirumore - spessore 0,75 mm 
roll-formed aluminium, 97,3 mm wide, with rubber for noise reduction - 0,75 mm thick 
en aluminium profilé, dimension 97,3 mm, pourvues de caoutchouc antibruit -  épaisseur 0,75 mm
en aluminio perfilado, dimensión 97,3 mm, equipadas con almohadilla de goma antirruido - grosor 0,75 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 81,5x53 mm, autoportanti in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 81,5x53 mm, self-supporting, extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 81,5x53 mm, autoportées en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimensión 81,5x53 mm, autoportantes en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

6 standard - 6 standard - 6 standard - 6 estándares (RAL 9010/1013/7035/9006/9007/7016)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 6 - pressione di rottura pari a 650 Pa, corrispondente a circa 120 Km/h
Class 6 - tensile strength 650 Pa, which is approx. 120 Km/h
Classe 6 - pression de rupture à 650 Pa, correspondant à environ 120 Km/h
Clase 6 - presión de ruptura a 650 Pa, que corresponde a unos 120 Km/h

Scopri la nuova campagna Lume Light 
Discover the new Lume Light campaign on
Découvrez la nouvelle campagne Lume Light 
Descubre la nueva campaña de Lume Light 
lupakmetal.com

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

LUME LIGHT MOTORE

BK MINIMA 650 mm

BK MASSIMA 2850 mm

HT MINIMA 670 mm

HT MASSIMA 4500 mm

SUPERFICIE MASSIMA 8 mq

PROFONDITÀ MINIMA 120 mm

INCASSO MASSIMO 53 mm

Con questo elemento 

architettonico, una volta chiuse 

le lame orientabili, si crea una 

doppia parete con un vuoto 

convettore interno il quale, 

attraverso lo spostamento 

delle masse d’aria, permette 

di mantenere nell’edificio 

una temperatura interna mite, 

raggiungendo un ottimo 

efficientamento energetico.  



Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

design accattivante, realizzabile fino a 9 mq
elegant design, max. allowed surface 9 sqm
design élégant, surface maximale 9 m2

diseño atractivo, realizable hasta 9 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 92 mm, con sagoma a “Z”, dotate di gommino antirumore - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 92 mm wide, Z-shape, with rubber for noise reduction – 0,47 mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 92 mm, de forme ‘’Z’’, pourvues de caoutchouc antibruit – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 92 mm, con forma de “Z” equipadas con almohadilla de goma 
antirruido - grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

in acciaio Ø2.5 mm, ricoperte in PVC con Ø3 mm esterno
steel Ø2.5 mm, covered with PVC ext. Ø3 mm
en acier Ø2.5 mm plastifié Ø3 mm extérieur
en acero Ø2.5 mm, recubierto en PVC con Ø3 mm exterior

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

6 standard - 6 standard - 6 standard - 6 estándares
(BIANCO/RAL 1013/7035/7016/9006/9007)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 2 - pressione di rottura pari a 220 Pa, corrispondente a circa 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 2 - tensile strength 220 Pa, approx. 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 2 - pression de rupture á 220 Pa, correspondant á environ 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 2 - presión de ruptura a 220 Pa, que corresponde a unos 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

90 CAVO MOTORE/ 90 CAVO ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

90 CAVO MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 600 mm 550 mm 550 mm

BK MASSIMA 4000 mm 4000 mm 4000 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 3000 mm 3000 mm 3000 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 9 mq 9 mq 9 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 130 mm 150 mm 130 mm

Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

design accattivante, realizzabile fino a 12,5 mq. Buon rapporto qualità/prezzo. Ideale per grandi aperture.
elegant design, max. allowed surface 12,5 sqm. Good value for money. Ideal for large openings.
design élégant, surface maximale 12,5 m2. Bon rapport qualité/prix. Idéal pour des grandes ouvertures.
diseño atractivo, realizable hasta 12,5 m2. Buena relación calidad/precio. Ideal para grandes aperturas.

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 92 mm, con sagoma a “Z”, dotate di gommino antirumore - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 92 mm wide, Z-shape, with rubber for noise reduction – 0,47 mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 92 mm, de forme ‘’Z’’, pourvues de caoutchouc antibruit – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 92 mm, con forma de “Z” equipadas con almohadilla de goma 
antirruido - grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 23x21 mm, in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 23x21 mm, extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 23x21 mm, en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimensión 23x21 mm, en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

6 standard - 6 standard - 6 standard - 6 estándares
(BIANCO/RAL 1013/7035/7016/9006/9007)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 3 - pressione di rottura pari a 290 Pa, corrispondente a circa 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 3 - tensile strength 290 Pa, approx. 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 3 - pression de rupture á 290 Pa, correspondant á environ 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 3 - presión de ruptura a 290 Pa, que corresponde a unos 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

90 STD MOTORE/ 90 STD ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

90 STD MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 550 mm 450 mm 450 mm

BK MASSIMA 4500 mm 4500 mm 4500 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 5500 mm 5500 mm 5500 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 12,5 mq 12,5 mq 12,5 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 130 mm 150 mm 130 mm

INCASSO 
MASSIMO 19 mm 19 mm 19 mm



Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

lama più sinuosa, realizzabile fino a 9 mq
more sinuous design, max. allowed surface 9 sqm
lame sinueuse, surface maximale 9 m2

hoja más sinuosa, alcanzable hasta 9 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 94 mm, con sagoma ad “S” dotate di gommino antirumore - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 94 mm wide, S-shape, with rubber for noise reduction - 0,47 mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 94 mm, de forme ‘’S’’, pourvues de caoutchouc antibruit - épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 94 mm, con forma de “S”, equipadas con almohadilla de goma 
antirruido - grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

in acciaio Ø2.5 mm, ricoperte in PVC con Ø3 mm esterno
steel Ø2.5 mm, covered with PVC ext. Ø3 mm
en acier Ø2.5 mm plastifié Ø3 mm extérieur
en acero Ø2.5 mm, recubierto en PVC con Ø3 mm exterior

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

4 standard - 4 standard - 4 standard - 4 estándares (BIANCO/RAL 9006/9007/7016)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 2 - pressione di rottura pari a 220 Pa, corrispondente a circa 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 2 - tensile strength 220 Pa, approx. 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 2 - pression de rupture á 220 Pa, correspondant á environ 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 2 - presión de ruptura a 220 Pa, que corresponde a unos 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

90 ESSE CAVO MOTORE/ 90 ESSE CAVO ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

90 ESSE CAVO MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 600 mm 550 mm 550 mm

BK MASSIMA 4000 mm 4000 mm 4000 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 3000 mm 3000 mm 3000 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 9 mq 9 mq 9 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 130 mm 150 mm 130 mm

Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

lama più sinuosa, realizzabile fino a 12,5 mq
more sinuous design, max. allowed surface 12,5 sqm
lame sinueuse, surface maximale 12,5 m2

lama más sinuosa, realizable hasta 12,5 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 94 mm, con sagoma ad “S” dotate di gommino antirumore - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 94 mm wide, S-shape, with rubber for noise reduction - 0,47 mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 94 mm, de forme ‘’S’’, pourvues de caoutchouc antibruit - épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 94 mm, con forma de “S”, equipadas con almohadilla de goma 
antirruido - grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 23x21 mm, in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 23x21 mm, extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 23x21mm, en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimensión 23x21 mm, en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

4 standard - 4 standard - 4 standard - 4 estándares (BIANCO/RAL 9006/9007/7016)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 3 - pressione di rottura pari a 290 Pa, corrispondente a circa 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 3 - tensile strength 290 Pa, approx. 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 3 - pression de rupture á 290 Pa, correspondant á environ 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 3 - presión de ruptura a 290 Pa, que corresponde a unos 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

90 ESSE STD MOTORE/ 90 ESSE STD ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

90 ESSE STD MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 550 mm 450 mm 450 mm

BK MASSIMA 4500 mm 4500 mm 4500 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 4250 mm 4250 mm 4250 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 11 mq 11 mq 11 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 130 mm 150 mm 130 mm

INCASSO
MASSIMO 19 mm 19 mm 19 mm



Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

eleganza e design essenziale, realizzabile fino a 9 mq
elegant and essential design, max. allowed surface 9 sqm
élégance et design essentiel, surface maximale 9 m2 
elegancia y diseño esencial, realizable hasta 9 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 80 mm, con sagoma a “coppo” - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 80 mm wide, C-shape - 0,47mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 80 mm, de forme ‘’C’’ – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 80 mm, con forma de “C” – grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

in acciaio Ø2.5 mm, ricoperte in PVC con Ø3 mm esterno
steel Ø2.5 mm, covered with PVC ext. Ø3 mm
en acier Ø2.5 mm plastifié, Ø3 mm extérieur
en acero Ø2.5 mm, recubierto en PVC con Ø3 mm exterior

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

6 standard - 6 standard - 6 standard - 6 estándares
(BIANCO/RAL 1013/7035/7016/9006/9007)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 2 - pressione di rottura pari a 220 Pa, corrispondente a circa 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 2 - tensile strength 220 Pa, approx. 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 2 - pression de rupture á 220 Pa, correspondant á environ 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 2 - presión de ruptura a 220 Pa, que corresponde a unos 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

80 CAVO MOTORE/ 80 CAVO ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

80 CAVO MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 600 mm 500 mm 550 mm

BK MASSIMA 4000 mm 4000 mm 4000 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 3000 mm 3000 mm 3000 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 9 mq 9 mq 9 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 120 mm 140 mm 120 mm

Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

eleganza e design essenziale, realizzabile fino a 12,5 mq
elegant and essential design, max. allowed surface 12,5 sqm
élégance et design essentiel, surface maximale 12,5 m2

elegancia y diseño esencial, realizable hasta 12,5 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 80 mm, con sagoma a “coppo” - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 80 mm wide, C-shape - 0,47mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 80 mm, de forme ‘’C’’ – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 80 mm, con forma de “C” – grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 23x21 mm, in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 23x21 mm, extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 23x21 mm, en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimensión 23x21 mm, en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

6 standard - 6 standard - 6 standard - 6 estándares
(BIANCO/RAL 1013/7035/7016/9006/9007)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 3 - pressione di rottura pari a 290 Pa, corrispondente a circa 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 3 - tensile strength 290 Pa, approx. 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 3 - pression de rupture á 290 Pa, correspondant á environ 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 3 - presión de ruptura a 290 Pa, que corresponde a unos 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

80 STD MOTORE/80 STD ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

80 STD MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 550 mm 450 mm 450 mm

BK MASSIMA 4500 mm 4500 mm 4500 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 4800 mm 4800 mm 4800 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 12,5 mq 12,5 mq 12,5 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 120 mm 140 mm 120 mm

INCASSO 
MASSIMO 19 mm 19 mm 19 mm



Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

design accattivante, realizzabile fino a 9 mq
elegant design, max. allowed surface 9 sqm
design élégant, surface maximale 9 m2

diseño atractivo, realizable hasta 9 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 72 mm, con sagoma a “Z”, dotate di gommino antirumore - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 72 mm wide, Z-shape, with rubber for noise reduction - 0,47 mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 72 mm, de forme “Z’’, pourvues de caoutchouc antibruit – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 72 mm, con forma de “Z” equipadas con almohadilla de goma 
antirruido - grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

in acciaio Ø2.5 mm, ricoperte in PVC con Ø3 mm esterno
steel Ø2.5 mm, covered with PVC ext. Ø3 mm
en acier Ø2.5 mm plastifié, Ø3 mm extérieur
en acero Ø2.5 mm, recubierto en PVC con Ø3 mm exterior

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

5 standard - 5 standard - 5 standard - 5 estándares (BIANCO/RAL 7035/7016/9006/9007)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 2 - pressione di rottura pari a 220 Pa, corrispondente a circa 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 2 - tensile strength 220 Pa, approx. 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 2 - pression de rupture á 220 Pa, correspondant á environ 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 2 - presión de ruptura a 220 Pa, que corresponde a unos 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

70 CAVO MOTORE/ 70 CAVO ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

70 CAVO MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

BK MASSIMA 4000 mm 4000 mm 4000 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 3000 mm 3000 mm 3000 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 9 mq 9 mq 9 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 110 mm 130 mm 110 mm

Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

design accattivante, realizzabile fino a 12,5 mq
elegant design, max. allowed surface 12,5 sqm
design élégant, surface maximale 12,5 m2

diseño atractivo, realizable hasta 12,5 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 72 mm, con sagoma a “Z”, dotate di gommino antirumore - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 72 mm wide, Z-shape, with rubber for noise reduction - 0,47 mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 72 mm, de forme “Z’’, pourvues de caoutchouc antibruit – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 72 mm, con forma de “Z” equipadas con almohadilla de goma 
antirruido - grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 23x21 mm, in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 23x21 mm, extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 23x21 mm, en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimensión 23x21 mm, en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

5 standard - 5 standard - 5 standard - 5 estándares (BIANCO/RAL 7035/7016/9006/9007)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 3 - pressione di rottura pari a 290 Pa, corrispondente a circa 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 3 - tensile strength 290 Pa, approx. 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 3 - pression de rupture á 290 Pa, correspondant á environ 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 3 - presión de ruptura a 290 Pa, que corresponde a unos 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

70 STD MOTORE/ 70 STD ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

70 STD MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 600 mm 550 mm* 550 mm*

BK MASSIMA 4500 mm 4500 mm 4500 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 4800 mm 4800 mm 4800 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 12,5 mq 12,5 mq 12,5 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 110 mm 130 mm 110 mm

INCASSO 
MASSIMO 19 mm 19 mm 19 mm



Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

eleganza e design essenziale, realizzabile fino a 9 mq
elegant and essential design, max. allowed surface 9 sqm
élégance et design essentiel, surface maximale 9 m2

diseño atractivo, realizable hasta 9 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 65 mm, con sagoma a “coppo” - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 65 mm wide, C-shape - 0,47mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 65 mm, de forme ‘’C’’ – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 65 mm, con forma de “C” – grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

in acciaio Ø2.5 mm, ricoperte in PVC con Ø3 mm esterno
steel Ø2.5 mm, covered with PVC ext. Ø3 mm
en acier Ø2.5 mm plastifié, Ø3 mm extérieur
en acero Ø2.5 mm, recubierto en PVC con Ø3 mm exterior

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

7 standard - 7 standard - 7 standard - 7 estándares
(BIANCO/RAL 1013/7035/7016/9006/9007/6021)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 2 - pressione di rottura pari a 220 Pa, corrispondente a circa 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 2 - tensile strength 220 Pa, approx. 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 2 - pression de rupture á 220 Pa, correspondant á environ 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 2 - presión de ruptura a 220 Pa, que corresponde a unos 65 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

65 CAVO MOTORE/ 65 CAVO ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

65 CAVO MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 600 mm 500 mm 600 mm

BK MASSIMA 3500 mm 3500 mm 3500 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 3000 mm 3000 mm 3000 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 9 mq 9 mq 9 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 105 mm 125 mm 105 mm

Caratteristiche 
Features 
Caractéristiques
Caracteristicas

eleganza e design essenziale, realizzabile fino a 12,5 mq
elegant and essential design, max. allowed surface 12,5 sqm
élégance et design essentiel, surface maximale 12,5 m2

elegancia y diseño esencial, realizable hasta 12,5 m2

Lame
Slats
Lamelles
Lamas

in lega di alluminio bordate, dimensione 65 mm, con sagoma a “coppo” - spessore 0,47 mm
aluminium alloy hemmed slats, 65 mm wide, C-shape - 0,47mm thick
ourlées en alliage d’aluminium, dimension 65 mm, de forme ‘’C’’ – épaisseur 0,47 mm
en aleación de aluminio perfilado ribeteada, dimensión 65 mm, con forma de “C” – grosor 0,47 mm

Guide
Side rails 
Coulisses
Guias

dimensione 23x21 mm, in alluminio estruso, dotate di gommino antirumore
dimension 23x21 mm, extruded aluminium, with rubber for noise reduction
dimension 23x21 mm, en aluminium extrudé, pourvues de caoutchouc antibruit
dimensión 23x21 mm, en aluminio extruido, equipadas con almohadilla de goma antirruido

Colori 
Colours 
Coloris
Colores

7 standard - 7 standard - 7 standard - 7 estándares
(BIANCO/RAL 1013/7035/7016/9006/9007/6021)

Resistenza al vento NORMA UNI EN 13659 e UNI EN 1932
Wind resistance UNI EN 13659 and UNI EN 1932
RESISTANCE AU VENT et UNI EN 1932
Resistencia al viento UNI EN 13659 y UNI EN 1932

Classe 3 - pressione di rottura pari a 290 Pa, corrispondente a circa 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Class 3 - tensile strength 290 Pa, approx. 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Classe 3 - pression de rupture á 290 Pa, correspondant á environ 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)
Clase 3 - presión de ruptura a 290 Pa, que corresponde a unos 80 Km/h (dim. 3000x3500 mm)

65 STD MOTORE/ 65 STD ARGANO

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

65 STD MOTORE ARGANO
ARGANO 
RINVIATO
A 45°/90°

BK MINIMA 550 mm 450 mm 450 mm

BK MASSIMA 4500 mm 4500 mm 4500 mm

HT MINIMA 600 mm 600 mm 600 mm

HT MASSIMA 4800 mm 4800 mm 4800 mm

SUPERFICIE 
MASSIMA 12,5 mq 12,5 mq 12,5 mq

PROFONDITÀ 
MINIMA 105 mm 125 mm 105 mm

INCASSO 
MASSIMO 19 mm 19 mm 19 mm



With this 

architectural 

element, once the 

adjustable slats are 

closed, a double 

wall is created with 

an internal empty 

convector space 

which, through the 

movement of air 

masses, maintains 

a mild internal 

temperature

in the building, 

achieving excellent 

energy efficiency.
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